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Energieverbrauch Gebäudepark 
Schweiz



Grundsatz

• Suffizienz
Die beste kWh ist die nicht verbrauchte 
kWh.

• Effizienz
Die beste verbrauchte kWh ist die 
effizient eingesetzte kWh.

• Konsistenz
Die beste effizient eingesetzte kWh ist 
diejenige vom eigenen Dach.



Speicher Ja – aber zuerst den 
Eigenverbrauch optimieren

• Liegenschaften und Wohnformen als 
Gesamtenergiesysteme betrachten
«Das Haus als Kraftwerk»

–Wärme / Kälte

–Mobilität

– Elektronik



Gliederung

• Optimierung durch Wärmeerzeugung

• Optimierung durch Haushaltgeräte

• Optimierung durch Batteriespeicher

• Optimierung durch Elektrofahrzeug

• Optimierung durch Anlagenleistung



Optimierung dank
Wärmeerzeugung mit Solarstrom



Optimierung durch
Haushaltgeräte mit Solarstrom



Intelligente Steuerungen und 
Smarthome Anwendungen

Bsp. Smart-me



Optimierung dank 
Batteriespeicher

Produkt Leclanché Powerpack Varta Element PIKO BA System Li sonnenBatterie

Anbieter Leclanché SA VARTA Storage GmbH
KOSTAL Solar Electric 

GmbH
sonnen GmbH

Link www.leclanche.com www.varta-storage.com
www.kostal-solar-

electric.com
www.sonnenbatterie.de

Technologie Li (G-NMC) Li (NMC) Li (LiFePO4) Li (LiFePO4) 

Energieinhalt 6.7-20.1 kWh 3.3 - 13.0 kWh 3.6 - 9.6 kWh 4-16 kWh 

Zyklen über 5'000 4000 6000 > 10'000

Maximale Entladetiefe 80% 90% 90% 100%

Anschaltung
1- oder 3-phasige 

Varianten, 1 oder zwei 
MPP-Tracker

3-phasig 3-phasig, 2 MPP-Tracker 3-phasig

Kopplung (DC, AC) DC AC DC AC

Schnittstellen CAN XML, Modbus/TCP RS-485 Modbus, Ethernet

Erweiterung
Bis 3 Module, innerhalb 1 

Jahr
Bis 5x13 kWh, keine 

zeitlichen Limite
innerhalb 18 Monaten nach 

Kauf, max. 9.6 kWh

in Schritten von 2 kWh 
nachträglich erweiterbar, 

auch als DC-Version 
erhältlich, Möglichkeit der 

Teilnahme an der 
"sonnenCommunity", in CH 
Kooperation mit Swisscom 

Energy Solutions
Preis abhängig von der Konfiguration



Bsp Angebot heute

Hersteller: LG
Kapazität: 5.8 kWh
Kopplung: DC
Kosten: 7’900.- CHF (Paket mit PVA)
Spez. Kosten: ca 23 Rp./kWh

(nur Speicherung
6’000 Zyklen)

Angebot: Schär Energie, Trogen



Bsp Angebot heute

Hersteller: VARTA
Kapazität: 6.5 kWh
Kopplung: AC
Kosten: 9’500.- CHF (montiert)
Spez. Kosten: ca 40 Rp./kWh

(nur Speicherung
8’000 Zyklen)

Angebot: Schär Energie, Trogen



Förderung für Batteriespeicher

• Thurgau

• Waadt

• Appenzell Ausserrhoden



Optimierung durch 
Elektrofahrzeuge

Renault Zoé Z.E.40
Preis: 26’600 CHF
Batteriekapazität: 41 kWh
Reichweite: 370 km
Batteriemiete: 90 bis 140.-

CHF/Monat



Elektrofahrzeuge

Nissan Leaf
Preis: 35’800 CHF
Batteriekapazität: 40 kWh
Reichweite: 400 km
Batteriemiete: -



Elektrofahrzeuge

Opel Ampera-e
Preis: 52’700 CHF
Batteriekapazität: 60 kWh
Reichweite: 520 km
Batteriemiete: -



Optimierung durch 
Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG) /
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 

(ZEV)

• Kann ich den Solarstrom meinen Mietern 
verkaufen?

Ja!



• Kann ich den Solarstrom meinem Nachbarn 
verkaufen?

Ja  Wenn die Grundstücke aneinander 
grenzen, die Produktionsleistung >10% der 
Anschlussleistung ist und das Verteilnetz nicht 
beansprucht wird

Optimierung durch 
Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG) /
Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 

(ZEV)



Anlagenleistung

• Zukünftige Verbraucher berücksichtigen 
(Wärmepumpe, Elektroauto, ZEV)

• Dachflächen ausnützen

 Grenzkosten sinken mit jedem zusätzlichen 
Wp


