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Geschichte Solar Manager AG

Grundung Einzelfirma und Plattform bereit

Unterstitzung durch Forschungsfonds Aargau
100 Kunden auf der Plattform

Gewinn von namhaften B2B Kunden wie
Helion (AMAG), BK\W, EKZ,...

Swiss Economic Award Finalist
MarktfUhrer in der Schweiz (577000 Kunden)

Markteintritt Deutschland mit eigener
Geschaftsstelle (-15°000 Kunden)
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Das Plusenergiehaus
Ein Praxisbericht von Hans
Fischer...
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Was ist ein Plusenergiehaus?
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Bei einem Plusenergiehaus nimmt die
jahrliche Energiebilanz einen positiven Wert an:

Auf der Liegenschaft des Gebdaudes wird mehr
Energie gewonnen, als von aussen uber die
Bilanzgrenze (aller Energietrdger) bezogen wird.

(1

Wikipedia


https://de.wikipedia.org/wiki/Energieverbrauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Liegenschaft
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5> Weg zum Plusenergiehaus

Herbst 2017

Bau PV-Anlage Frahling 2020 . Herbst 2022
9.3kWp ! Carport-Anlage mit Beide Fahrzeuge
2.4kWp gebaut vollelektrisch

Kauf Elektroauto

Sommer 2019 Frahling 2022 Herbst 2023
PV-Anlage um PV-Anlage auf total Zusatzakku mit 29 Life
Energiespeicher (Varta) 22kWp erweitert Batterien eingebaut
1kWh erweitert (Twice Energy)






Rechenbeispiel

8 PV-Module
Erzeugten 2'’300kWh Energie (2020)

Entspricht 14'000km elektrischen
Kilometern*

*16.5kWh/100km Verbrauch als Basis
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SOLAR
5> Die grossten Verbraucher?
Warmepumpe 3’000 kWh  (22%)
Elektroautos 2’600 kWh (20%)
Warmwasser 1700 kWh* (14%)
Netzwerk & Smart Home 17000 kWh (7%)

" 13
*grosse Anderung zu erwarten wegen WP-Boiler



18'650 kWh

Produktion
13’450 kWh
Verbrauch
1% 51%
Autarkie Eigenverbrauch



3

Energie Management
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Eigenheimbesitzer mdochten den
PV Eigenverbrauch optimieren
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Ich mdchte meine eigene Energie nutzen,
die Wirtschaftlichkeit meiner PV- Anlage
erhohen und eine nahtlose Integration all

meiner Gerate (Heizung, Ladestation,

Speicherbatterie, Warmwasser, ...)

&7

Einfache

Installation
Benutzer-

freundliche

App Hersteller-

unabhangig
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Energie Management System
Solar Manager

5

1 Master im System

Unterstitzt die Integration von
mehr als 400 Geraten im Bereich

von
. Auto-Ladestationen

. Warmepumpen

. Batteriespeicher

. Warmwassererzeugung
. Wechselrichter

. Smart-Meter

. Smart-Plugs &
Haushaltsgerate

Vollstdndige Liste unter: i
https://www.solarmanager.ch/produkt/unter N
stuetzte-geraete/
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https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
https://www.solarmanager.ch/produkt/unterstuetzte-geraete/
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‘ Eigenverbrauchsoptimierung

Mit Optimierung

Ohne Optimierung

4k
3k
2k

1k

0k
10, Oct 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

M Produktion PV I Energie - Eigenverbrauch

I verbrauch Il Produktion PV B Energie - Eigenverbrauch

26kWh produziert 20% Eigenverbrauchsanteil 27kWh produziert 40% Eigenverbrauchsanteil

25kWh Verbrauch 21% Autarkie 24kWh Verbrauch 46% Autarkie 19



Welche Verbraucher lassen
sich optimieren?

. Beleuchtung

Kleingerate,
FOn, Rasierapparat

Kommunikation,
Elektronik

‘ Fernseher,
Musik

Elektro-
mobilitat

’Bﬁro

Kochherd,
Backofen

Kleingerdte,

Toaster, Mixer

Geschirr

-spiler

Kahl-
schrank

Tief-
kihler

Liftung

Warme-

pumpe /
Warmwasser

Wasche-
Trockner

SOLA
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Legende

Griin = Schaltung der Verbraucher geméss
Solarstromverfiigbarkeit sinnvoll

Rot = Verbrauchsanpassung weniger
praktikabel

Blasengrdsse proportional zum Stromverbrauch

Griin um rote Blase: Intelligenter Geréteeinsatz
beschrankt méglich, nicht automatisiert

Rot um griine Blase: Verbraucherschaltung
mdglich, aber von Geratehersteller nicht
empfohlen

20
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E-Mobilitat & PV

Elektroautos und PV-
Anlagen passen perfekt

‘ 80% Ladungen aus PVStm

Zweitwagen bei >96%!!!
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Tiefe Integration der
Warmepumpe

Durch dynamische
Sollwertoptimierung wird die

Gebaudemasse als Speicher
genutzt.
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Regelung mittels SG-ready in

der Uberg’ang‘szelt nicht optimal

EETALSOLAR

AKTUELLER VERBRAUCH

Prod. max: 12755 W
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Andreas Kuhn Zuriick

WARMWASSER
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Regelung mittels dynamischer Sollwertschiebung

R

LAR

20:239 208 mANATER Andreas Kuhn Zurack

< Solar Manag... AKTUELLE EINSPEISUNG AKTUELLE SOLARLEISTUNG WARMWASSER

8733w

B 14. Apr.- 16. Apr.

RT PLL

Nur Solar

N 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 22:00 16. Apr. 02:00 04:00 06:00
Optimization ON

Betriebs-Modus andby
Energie heute
Temp. aussen

Warmwasser Temp.
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Was bringt eine Optimierung 6konomisch (Bsp. Warmwasser)

Ohne Optimierung Mit Optimierung
20% 20%
Annahmen
Jahresbedarf: 2000 kWh
Netztarif: Fr. 0.25 / kWh
Kosten PV Produktion: Fr. 0.10 / kWh 80% 80%
Netz = PV Netz = PV
":.::F_g?w
*{5‘% 400kWh * Fr. 0.1/kWh = Fr. 40.- 1600kWh * Fr. 0.10/kWh = Fr. 160.-
ng. 1600kWh * Fr. 0.25/kWh = Fr. 400.- 400kWh * Fr. 0.25/kWh = Fr. 100.-
Kosten pro Jahr = Fr. 440.- Kosten pro Jahr = Fr. 260.-

N _sparpotentialFriso. " )



Alles im Griff

Priorisierung
Manueller Eingrift
Intelligente Regelung

12:23
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Bidirektionales Laden

Auto wird zum Speicher
Uberbegriff V2X

Nur mit wenigen Autos
moglich

3.1kwh geladen
@ 0.0kWh entladen
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Visualisierung

Anzeigen im Haus und beleuchtete
Schalter lassen die Familie einfach
und verstandlich Energie erleben.
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08:11

< Zuriick Gerite Autarkie

STANDARD ZEITRAUM INDIVIDUELLER ZEITRAUM

¥ Apr. 2023

SONNE 464.7 kWh NETZ

1 Warmepumpe

Eigenverbrauch optimieren

Visualisierung

Anzeigen im Haus und beleuchtete
Schalter lassen die Familie einfach
und verstandlich Energie erleben.
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Monitoring
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Eine Losung fiir das gesamte Portfolio

Ubersicht aller
Kundeninstallationen auf
derselben Plattform

Kennzahlen und Monitoring
fir alle Anlagen inkl.
Benachrichtigungen fur die
Wartung und Unterhalt der
Anlagen

Einfache Verwaltung von
Mitarbeitenden und
Endkunden

2 SOLAR _ H
#B8 2= TLVS  UBERSICHT ENDKUNDEN SUB-USERS INSTALLATEURE OEM SUPPORT BETRACHTER SOFTWARE MONITO!

Letzte 7 Tage Gesamt Eigenverbrauch

933.8«xwh 481.5mwn

Anzahl Anlagen Support Vertrage ‘ '

Status Monitoring

Gesamt: 3230

3.aMWh
Gesamtenergie der letzten 7 Tage 106.1MWh
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Fremdwartung (Remote
Support) durch den
Installateur Uber das
Webportal

2nd / 3rd Level Support
durch kompetenten Solar
Manager Support

Knowledge Base mit Schritt
fir Schritt Anleitungen

Professionelle Unterstiitzung

[ Lol
e
soLar Solar Manager AG
Wisser / KBIr e
—
= Allgemein
Beschreibung der Funktionen, App und weitere
Fachartikel fiir die optimale Nutzung des Solar
Managers
[& Wie integriere ich die Stiebel Eltron im
Solar Manager?
B Wie verbinde ich ein Huawei SUN2000
mit dem Solar Manager?
B Wie verbinde ich eine ABB Terra AC
(MID) mit dem Solar Manager
B Sollich meine WP mittels SG-Ready /
PV-Ready oder LAN-bidirektional
einbinden?
B Ist meine Stiebel Eltran mit dem Solar
Manager kompatibel?
mehr +

Startseite  Mein Bereich

Artikel suchen

How To

Anleitungen fur die Integration und Konfiguration
von Geréiten mit dem Solar Manager.

[E Wie verbinde ich ein SolarMax S und MT
mit dem Solar Manager?

B Wie verbinde ich eine OCPP Ladestation
mit dem Solar Manager?

B Wie konfiguriere ich eine OCPP
Ladestation von ABB?

B Wie setze ich die 2-Step Steuerung fur
Warmwasser um?

[E  Wie verbinde ich einen Sungrow Hybrid
mit dem Solar Manager?

mehr

— Fehler & Troubleshooting
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Hier werden typische Fehlerbilder beschrieben

‘Was kann ich tun, wenn ich beim Fronius

jede Nacht Fehler erhalte?

34
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ZEV im Mehrfamilienhaus

Netz

Produktions-
messung

=

EW-Zahler

5

_____

Wechsel-
richter

J— @ Zahler

|
! Bilanz

Zéhler i

aaas Partei 1
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Batterie Ladestation1 Ladestation2 Ladestation3

COM-Verbindung (optional)

Verbrauch

Jeder einzelnen Partei und separater
Abrechnungseinheit (Bspw.
Allgemeinstrom).

(Ladestationen)
Sofern die Ladestation Daten ausgibt.
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Der Solar Manager als zentrales Bindeglied
fur die vereinfachte Abrechnung

/e 16:33

MFH-Eigentiimer / Betreiber Solar Manager B 20508

® Uberschussige Energie verfagbar ()

W77 PRODUKTION
/"mﬂl o -
0/', ¢ AN
= BN
g 9'495W
J|am|f {|am|b
- N-X-) - X-N-] CSV . Produktion heute 86.9 kWh
le lwl Produktion in diesem Monat 2708 kWh
m w MEIN VERBRAUCH
¢
L) nmw
Akquiriert und bereitet Energiedaten Verbrauch heute 13.1 kWh
strukturiert auf und stellt diese zur Verbratich dieser Monat 27 kWh

Verfligung
Betreibt die Infrastruktur

Nur Solar %) 0.0kWh
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Dynamische Preise

Elektroautos,
Warmepumen und
Batterien werden zur
Netzstabilisierung Gber
dynamische Preise
beeinflusst.

Groupe E Vario Tarif: https://www.groupe-e.ch/de/energie/elektrizitaet/privatkunden/vario 20



Netzlast (MW)

Dynamische Preise

VORHERSAGE VARIO-TARIF
NETZLAST GROUPEE UND STANDARD-DOPPELTARIF

Preis inkl. MWST (Rp./kWh)

Groupe E Vario Tarif: https://www.groupe-e.ch/de/energie/elektrizitaet/privatkunden/vario 40
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Auto Integration

SOC ist Uber AC
Ladestationen nicht
verflgbar.

Die direkte Integration von
Autos erlaubt neue,
intelligente Lademodis.

41
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Fazit
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SOLAR
Empfehlungen
Optimierung First PV-Maximalausbau Effizienzmassnahmen
Direktverbraucher Die mogliche Seine eigenen
optimieren und Dachflache mit PV Verbraucher kennen
anbinden. fallen (ausser und in Effizienz
Batteriespeicher sind Nordflache) investieren.

der letzte Schritt
(Verlust von 20-25%
nicht unublich!)

43



AAAAAAA

Eigenverbrauch optimieren

75 Danke!

Diskussion
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