MPV Warmwasser & Heizung mit Photovoltaik

Eigenverbrauchssteigerung
durch Warme aus PV

Netzruckwirkungen
Regulatorien in der Schweiz
Tipps und Tricks




M I V Warmwasser & Heizung mit Photovoltaik




M I V Warmwasser & Heizung mit Photovoltaik

Altbau Neubau/Sanierung

/Warm-
wasser

_ Warmwasser
/4,000 kWh_

4.000 kWh

_ 4.000 kWh

E-Auto*
4.000 kWh

* 2 Autos (je 15 kWh/100 km) je 13.100 km/Jahr ca. 4.000 kWh
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8.3 Gerate und Anlagen, die Oberschwingungen verursachen kénnen

(1) Gerate und Anlagen (wie Stromrichter, elektronisch geregelte Wechselstrommotoren, Induktions-
Kochherde, Dimmer, TV-Geréate, Gomputer einschliesslich Peripheriegeréte, Leuchten mit elektroni-
schem Vorschaltgerat, Gerate der Unterhaltungselektronik, etc.) kdnnen am Verknipfungspunkt
Oberschwingungen verursachen.

(2) Steuerverfahren (Phasenanschnittsteuerung) mit einem Gesamtoberschwingungsgehalt von > 5% zur
Leistungsvariation von Raum- und Klimaheizelementen sowie von anderen ohmschen Warmeappara-
ten (z.B. Widerstandsheizungen) sind nicht zugelassen.
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(6)

Die maximal zuldssigen Oberschwingungsstrome, welche eine Kundenanlage verursachen darf, sind
in nachstehender Tabelle 5 aufgefiihrt.
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100 26 64 | 43 2.1 1.7 | 08 0.8 0.4
125 3.2 8.0 53 27 241 =1 0.8 05
160 41 | 102 | 6.8 3.4 27 1.4 1.0 0.7
200 51 | 128 | 85 4.3 3.4 1.7 1.3 0.9
250 64 | 16.0 | 10.7 | 5.3 43 | 241 1.8 1.1
315 8.1 | 202 | 134 | 67 | 54 | 27 | 20 1.3
400 102 | 256 | 171 | 85 6.8 34 | 28 LT

Tabelle 5: Maximal zuldssige Oberschwingungsstrome nach DACHCZ
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Gerate mit ohmscher Warmeerzeugung belasten das Netz nur entsprechend ihrer Bemessungs-

leistung, wobei eine allenfalls vorhandene Schwingungspaketsteuerung zu berlicksichtigen ist. Fur
die Steuerung von Heizleistungen iber 200 W, z.B. bei Herden und Ofen, darf die Phasenan-
schnittsteuerung nicht angewendet werden.

(4) Bei Warmegeraten darf die unsymmetrische Gleichrichtung bis zu einer maximalen An-
schlussleistung von 100 W und die symmetrische Anschnittsteuerung bis zu einer maxima-
len Anschlussleistung von 200 W angewandt werden. Bei Warmegeraten sind auBerdem
Anschnittsteuerungen erlaubt, die nur beim Einschalten wirksam sind, um die Einschalt-

strome in ihrer Hohe zu begrenzen.
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Sinusausgang bzw. HF-getaktete Kompaktgerate

— Erflullen als einzige alle Richtlinien in Puncto EMV, TAB und
TAEV.
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Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen
(gemass Werkvorschriften und D-A-CH-CZ Technische Regeln zur Beurteilung von Netzriickwirkungen VSE 301/006)

Anschlussgesuch fiir Gerate die Oberschwingungen, Spannungséanderungen und
Unsymmetrien verursachen sowie fiir Energieerzeugungsanlagen.

1. Alilgemeine Angaben

Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) Telsfon-Nr. :
‘_ Email oder :
Fax-Nr. (b) \
Standort der Anlage, eutl. Parzellen-Nr Art des Gebaudes Telefon-Nr. /
[ neu CIEFH CIMFH . et
- [ bestehend [[] Gewerbe [ Industrie Fax-Nr.
.. B \ \ >
Name und Anschrift des ausfihrenden Unternehmens Sachbearbeiter: Telefon-Nr.
Voraussichtliche Email oder \ \
_ Inbetriebnahme: Fachk.
O
2. Angaben zu Gerit / Anlage A A A ‘
Art des Gerates/Anlage | A Geratehersteller |
Art des Betrighes | Gerétetyp (C) 7 N 7 N
Geratedaten ) / /
Anzahl Aussenleiter | Nennstrom Gerat A Nennleistung Gerat: | kVA Anz. Anldufe pro h
Neutralleiter I:] Ja Anlaufstrom Gerat (10ms) A Nennleistung Total: | | KVA Cosphi Betrieb / /
I:] Nein Anzahl Gerate: Spitzenleistung Total: kA Powerfactor Befrieb R ) >
Anlaufhilfe / Leistungssteuerung
D Direktanlauf D Frequenzumrichter * D Sanftanlasser * sinusfarmig/Aktive Front End D Ja D Nein \ \
[] stemmrsieck  [] Umrichter (Glsich-/Stromrichter) * [ weitsre Antauthilte * Pulszahl
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Beeintrachtigung von Schutzgeraten wie Distanzschutz, Uberstromschutz oder
Differentialschutz

Beeintrachtigung der Genauigkeit bei Induktionszahlern

Zollgeschéiden durch unkontrolliertes Abschalten von Geraten und industriellen
nlagen

Storung der Telefon-Sprachiibertragung, insbesondere bei Oberschwingungen
der 20. bis 30. Ordnung

Massive Storung von IT-Anlagen, z.B. Betriebsausfalle, Systemabsturze,
Baugruppenausfalle, Schnittstellendefekte, Performanceverluste, Datenprobleme
oder Bildschirmflackern
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Drei Produkte - viele Miglichkeiten Sie planen oder haben Sich dsfir entschisden. mit Photovoltaik selbst St
dieser sigenen Energie noch viel mehr machen kinnen? Wir haben dis

ELWA, AC ELWA-E, AC-THOR voltaik Unser Unternehmen hilft lhnen . selbst erzeugts Eneraie direke und ganz ohne WEge ;

e e e~ ———
Mit Metzanbindung - ohne Batteriespeicher
AC-THOR - HEIZSTAB - POWER METER AC ELWA-E - POWER METER

Ohne Metzanbindung - ohne Batteriespeicher
ELWA

Optionaie
‘Warmwassersicherstallung

"
H

hetzwerk
dirgkt oder mic Rouser

H Metzwerk
= direkt oder mit Router

Elsc:hrm.ihheizhir'per

0-2000 W

"

Mit Metzanbindung - mit Batteriespeicher

::: Ohne Netzanbindung - mit Batteriespeicher

AC-THOR AC ELWA-E " AC+-THOR - HEIZSTAB
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0-3000 W
SN

0-3000 W

Einschraubheizkorper Einschraubheizkarper
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anke fur |hre Aufmerksamkeit!

my-PV GmbH

Teichstrasse 43 THE f.
A-4523 Neuzeug smarter " =

markus. gundendorfer@my-pv.com award

WWW. Mmy-pV.com
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