


Charge and Discharge G sunzwneet
Das sun2wheel-System

p

Selbstbautagung Deitingen
05.11.2022 - Pascal Staadeli




Ty .
sun2wheel kurzgefasst 3 Sun2wheel
Herausforderung Losung Mission
Steigende Anzanl Modulare uno
E-Autos und schnelle Installation
Bedarf zum Laden der Ladestationen
Das sun2wheel-
Herumstehende Nutzung der Okosystem als Dren-
PKWSs und mit Autobatterie als und Angelpunkt der
iInnen grosse, Stromspeicher dank Sektorkopplung rund
Starke Batterien V2X und 2nd-use

umdie
Elektromobilitat

Solar und Wind
kOnnen das
Stromnetz

destabilisieren

Peak-Shaving und
Netzdienstleistung
mit Elektroautos
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Elektromobilitat zu Ende gedacht! § Sun2wheel

Ruckfuhrung der Rohstoffe
in den Wertstoffkreislauf

m Recycling
der Batterien

-:| Batteriefertigung aus
neuen und recycelten

Rohstoffen

Netzstabilisierung durch
Systemdienstleistungen

2nd-use Batteriespeicher als
nachhaltige, stationare Strom-
speicherlésung

Einsatz der Fahrzeugbatterie

Zur emissionsfreien Mobilitat,
Eigenverbrauchsoptimierung und
Lastspitzenmanagement (V2G/V2X)

Aufbereitung zur Nutzung
als 2nd-use Batterie
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Was ist bidirektionales Laden?

* Bidirektionales Laden bedeutet, dass ein Fahrzeug
nicht nur geladen sondern auch wieder entladen
werden kann uber den gleichen Stecker.

* Sinnvoll oder nicht?
* EinAuto stentim Schnitt 909 bis 95% seiner
Lebenszeit.
* Einheutiges Elektroauto kann bis uber 500 km
fanren, aber im Schnitt wird 40 km am Tag
gefahren.
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Vehicle-to-home (V2H): Das Fanhrzeug kann
gezielt den gespeicherten Strom wieder an den
Haushalt abgeben.
* Erhohungdes Eigenverbrauchsanteil sowie
des Autarkiegrades falls in Kombination mit
einer Solaranlage

Vehicle-to-building (V2B): Das Fanrzeug gibt den
Strom an das Gebaude ab, ob EFH, MFH oder
Industrie. Dies ermoglicht z.B. Peak-Shaving
(Lastspitzenbrechen) in Industriegebauden.

Vehicle-to-grid (V2G): Das Fahrzeug gint Strom
gezielt an das Netz ab. Damit kann das Stromnetz
stabilisiert werden (Primar- und Sekundarregelung).
Schliesst man viele bidirektionale, eingesteckte
Fahrzeuge zu einem virtuellen Kraftwerk zusammen,
konnen grosse Leistungen zusammenkommen.

Vehicle-to-everything (V2X): Sammelbegritf fr
alle obenstenhenden Anwendungen



vy,

sun2wheel nutzt Ihr Potential N sunzwheel

Jahresautarkie Kosten/kWh

Tagesverpbrauch m 10-20

EFH kWh
Typischer 6-10 /> Taq Autarki

| | Whg ©9 72 'agAutarkie 60-80% >800.- CHF
Heimspeicher
eAuto

direkti 30-80 kWh ca. 50%* ~650.- CHF
bidirektional

Bis zu 5 Tage Autarkie moglich!

*Simulierter Betrieb mit taglicher Abwesenheit von 3h, 10 kWh Reserve jederzeit garantiert
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sun2wheel - wo immer Sie uns brauchen G Sun2wheel

Das sun2wheel-Okosystem kann Vorteile mit sun2wheel:

« im Einfamilienhaus, + Intelligentes und bedarfsgerechtes

* im Mehrfamilienhaus Lastmanagement

« sowie in Industrie- und kommunalen « Eigenverbrauchsernohung
Gebauden « Peak-Shaving

« Sinnvolle Doppelnutzung der Mobilitat
eingesetzt werden.

Kompatibel mit smart-Home Anwendungen

e | T, T
z.B. Solar Manager . SR A
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Die sun2wheel-Geratefamilie G Sun2wheel
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vs_yn!wheal'
@ twﬂdwa;'dlgital
two-way-10 one-way-compact-11 accu-2nd-use- one-way-guest-
two-way-digital Tiny-11 Family 64
Bidirektionale Ladestationen, Monodirektionale Ladestationen, Second-Use Batterien mit neuen Monodirektionale
DC 10kW, CCS und CHAdeMO AC 1TkW, Typ 2 Stecker Power Modulen, Kapazitat 40-620 Ladestation, 2 x 64/32 kW DC,
kKWh CCS, 1x 22 kW AC, Stecker Typ 2
Ab 12715.45 CHF inkl. MwSE. Ab 890.- CHF inkl. MwSt.
Ab 26°264.10 CHF inkl. MwSL. Ab 40°460.95 CHF inkl. MwSt.

V2X-controller

g (e Intelligentes, steuerbares Lastmanagement, zus. Kompaktzahler 3x400V

5,
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Ab 0.- CHF inkl. MwSt.



Eigenverbrauch, TCO und Peak-Shaving S Sun2wheel

Kosten

« Durchdas intelligente System sinkt die TCO A

(total cost of ownership) und somit wird das
gesamte Unternehmen optimiert.

Elektroflotte, Ladeinfrastruktur
und Solaranlage

« Teure Lastspitzen Elektroflotte und Ladeinfrastruktur
brechen

Alte, fossile Flotte

; - \ /et
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Die sun2wheel-App
«\V2X-Controller» B = 6 (e

SORGLOS NITEfREIS- T Hi g hli g hts:

Einstellungen wahlen

* Das Elektroauto wird nur geladen wenn ausreichend SChneHe Auswah| der Lade_

Solarstrom produziert wird oder geniigend Energie im

Speicher vorhanden ist. Das System passt die M (o) d i
Ladeleistung gleitend an damit méglichst viel vom :
produzierten Strom vom Elektroauto aufgenommen

wird.

DASHBOARD LIVE LADEKABEL

A

13.11 kW

MINDESTLADEZUSTAND

DgfinierenSiefﬂrjedenWocher_wtag den _ E|ﬂste| |ung der M i ndest—
Mindestladezustand der Batterie, welcher nicht

unterschritten werden darf: La d emen g e | h res

MONTAG Fanhrzeuges, fur jeden
Wochentag

0%

DIENSTAG

Live-View Einfache Steuerung und
Programmierung
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Einfach dank plug&play G sun2wheel

* Die sun2wheel-Produkte sind mit standardmassig mit CEE-
Steckdose ausgerustet und konnen plug&play in Betrieb
genommen werden.

 Tiefe Gesamtkosten der Elektro-Installation fur den Kunden

* Sehr hohe Flexibilitat (Erweiterung, Upgrade)

 Schneller Ersatz bei Defekt

* Nicht proprietar: herstellerunabhangig

 Ausbaustufe C2 nach SIA2060:2020 |dealerweise CEE-Steckdose und
LAN-Anschluss fur die Steuerung
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Weitere Vorteile auf einen Blick N sunzwheel

: :

Modular und flexibel erweiterbar

Jederzeit erweiterbar mit Ladestationen und Speichern
| | —

Einfaches Flottenmanagement per App
I;Ds Das Flottenmanagement und die Steuerung des Systems
O erfolgt Uber eine Ubersichtliche App.

o

O Marktfuhrendes Lastmanagemen
K-\ Die intelligente Software steuert das gesamte System so, dass

die Anschlussleistung optimal verteilt wird.

Erhohung der gesamten Systemleistung
/“ﬁ Bei beschrankter Anschlussleistung kann die System-leistung

dennoch mindestens verdoppelt werden.
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Die sun2wheel-
Community

Uber 70 zufriedene Kunden,
welche das eigene Auto also
Energiespeicher nutzen

Uber 20 zufriedene Kunden in
MFHs und KMUSs, welche die
Einfachheit und
Kontrollierbarkeit unseren
marktfihrenden
Lastmanagements schatzen



Referenzen o Sun2wheel

Unternehmen Sky-Frame in Frauenfeld

Einstieg mit one-way-compact-11 Ladestation, spater
bidirektional

Steuern inre Aussendienst-Flotte uber sun2wheel-App

Innovationspark Tenum in Liestal
Bidirektionale Ladestationen two-way-10

Solarstrom-Eigenverbrauch wird optimiert
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Forschungsprojekt V2X-Suisse

o Anvorderster Front fur das
Stromnetz der Zukunft

« (Grossangelegtes
Forschungsprojekt an 50 Mobility-
Standorten in der Schweiz

+ Elektrofahrzeuge stabilisieren
das Stromnetz

« Steuerung und Lastmanagement
liefert sun2wheel
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Schweizerische Eidgenossensc haft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt fiir Energie BFE
Office fédéral de I'énergie OFEN




Bidirektionale Fahrzeuge stand heute S Sun2wheel

CHAdeMO-Stecker Werden vermutlich demnachst
« Mitsubishi freigeschaltet:
e -MIEV
» QOutlander « Hyundailoniq 5, Kia EVb
 Eclipse Cross « VWID-Serie
« Nissan o Audi Q4 e-tron
« Leaf, ab 2013 « Seat CupraBorn
« -NV200 « Skoda VisionEund iV
» Peugeot « SkodaEnyaq iV
* iOn
« Citroen
« C-Zero

CCS-Stecker
e Honda k
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Projektablauf < sunzwheel

1. (beigrosseren Projekten: sun2wheel hilft bei der Konzeption)

2. Ladestation bei sun2wheel bestellen

3. Energie-Zahler werden vorkonfiguriert an Installateur / Elektriker geliefert una
von inmins Elektrotableau eingebaut

4. Sobald Ladestation am Strom und am Internet ist, kann sun2wheel die
Konfiguration vornenmen

 Falls mit Solar Manager: Energie-Zahler gemass Solar Manager oder
Wechselrichter, Konfiguration durch Installateur oder Kunde
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Bidirektionale
Photovoltaik Ladestation two-way
-Module v .
Tiny-11 v‘ sun2wheel

yrocnon 11 kW AC-Ladestation

Gilt far: alle two-way-
digital oder two-way-10

DC-Stecker CCS oder
CHAdeMO

0
@ two-may-digits

=" H

i DC
Wechselrichter Mit CEE-Stecker 16A,

Solar 3 LNPE RJ45 LAN-
AC Y Y Anschluss J 4

oder Direktanschluss

Energie-Meter RJ45 LAN-
sun2wheel ,,PV Anschluss
Produktion® . """"""""" FI-LS 16A, Typ A

EV (TypF EV
Diverse Verbraucher ode(r 'IY)f)p B) /\L‘A
(Wohnung, Warmepumpe :
4 polig
usw) A

Energie-Meter

sun2wheel [N &=~
»Hauptzahler* v
XXXXX LAN-
i ” Switch
Elektroschema
Intemetanschluss
Gebaude oder
HAK [I] GPRS-Router
\/

Selbstbautagung | sun2wheel.ch | +4161 927 55 66




T\ /]
n A ®
sun2wheel

\ ¥ 4

Besten Dank fur Inre Aufmerksamkeit! @

Q&A QQ

« Alle Informationen und Datenblatter unter: sun2wheel.ch

« Unsere nachsten Veranstaltungen: sun2wheel.ch/blog/?cat=8

 Folgen Sie uns auf Linkedin und Facebook,
oder abonnieren Sie unseren Newsletter: sun2wheel.ch/newsletter
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http://www.sun2wheel.ch/
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