
1. PV-Selbstbautagung 
Solar Kontrolle Providoli 

 

 

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Olten, Von Roll - Strasse 10, 4600 Olten  

Samstag, 18. November 2017 

 



Zur Person 

• Name:  Providoli Stefan 

• Wohnort:  Gerzensee (Belpberg) 

• Ausbildung:  Elektro-Sicherheitsberater FA 

Fachperson äusserer Blitzschutz VKF 

Fachperson innerer Blitzschutz VSEI 

Sachverständiger / Gutachter Photovoltaik TÜV Rheinland  

• Organisationen: Vorstandsmitglied VSEK Sektion Bern / Zentralvorstand 

Mitglied Electrosuisse und Swissolar 

Mitglied CES TK 82 „Photovoltaische Solarenergie-Systeme“ 
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• Zuschauerinteraktion 

 

• Vorschriften für Elektro-Installationen / Gesetzespyramide 

• Fotos aus der Praxis 

 

• Vorschriften für die Blitzschutzinstallation  

• Äusserer Blitzschutz / Überspannungsschutz 

• Fotos aus der Praxis 

 

 



Zuschauerinteraktion leicht gemacht 
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Zuschauerinteraktion leicht gemacht 



Gesetzespyramide     
SR 734.27 NIV Art. 3.1 

 

     Elektrische Installationen müssen nach den   

     anerkannten Regeln der Technik erstellt, geändert,  

     in Stand gehalten und Kontrolliert werden.  

 

     Als anerkannte Regeln der Technik gelten u.a. die NIN 

     sowie SN EN Normen etc. 

Vorschriften für Elektro-Installationen 
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Normenprodukte 

 

 

Vorschriften für Elektro-Installationen 
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Relevante Normen für die Photovoltaik 
Auflistung nicht abschliessend 

 

• SN HD 60364-7-712:2005 (integriert in NIN) rsp. SN HD 60364-7-712:2016 (NIN 2020) 

• SN EN 62446:2009 

• SN EN 62446-1:2016 (ersetzt Ausgabe von 2009) 

• SN EN 62446-2:20xx (folgt vermutlich 2018) 

• SN EN 60904-1 bis -8  

 

 

Vorschriften für Elektro-Installationen 
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Vorschriften für Elektro-Installationen 
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Bewilligung für Installationsarbeiten 
SR 734.27 NIV 

 

Gemäss NIV Art. 6 braucht, wer elektrische Installationen erstellt, ändert oder instand 

stellt und wer elektrische Erzeugnisse an elektrische Installationen fest anschliesst 

oder solche Anschlüsse unterbricht, ändert oder instand stellt, eine 

Installationsbewilligung des ESTI.  

 



 

 

 

 

 

 

Info: Das ESTI überarbeitet aktuell diese Weisung, 2018 wird eine neue Weisung 

herausgegeben. 

 

Vorschriften für Elektro-Installationen 
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Bewilligung für Installationsarbeiten 
ESTI Weisung, 233.0914d 

 

Die Montage der Solarmodule und das Stecken von Modulverbindungen mit 

vorkonfektionierten Kabeln im Dachbereich fallen nicht unter eine Bewilligungspflicht 

für Installationsarbeiten nach SR 734.27 NIV. 



Fotos aus der Praxis 
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Fotos aus der Praxis 
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Fotos aus der Praxis 
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Herstellerangaben sind in  

jedem Fall zu berücksichtigen!  

 

Mindestens genau so wichtig 

 wie die anerkannten Regeln der Technik. 

Quintessenz 
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Vorschriften für Blitzschutz-Installationen 
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Gesetzespyramide     
Brandschutzrichtlinie 22-15de 

 

    Der Blitzschutz fällt unter den technischen Brandschutz. 

     

    Da der Brandschutz kantonal geregelt ist, brennt es  

    bekanntlich auch in jedem Kanton anderst. 



Normenprodukte 

 

    Die Kompetenz zum Erlass verbindlicher Blitzschutz- 

    Vorschriften liegt bei den zuständigen  

    kantonalen Behörden.  

 

    Die aktuelle Regel der Technik  

    (SNR 464022:2015) soll als kompakte und  

    verständliche Unterlage dienen. 

 

Vorschriften für Blitzschutz-Installationen 
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Relevante Normen für die Photovoltaik 
Auflistung nicht abschliessend 

 

• SNR 464022:2015 

• SNR 464113:2015 

• SN EN 62305-1 bis -4 

 

 

Vorschriften für Blitzschutz-Installationen 
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Einbindung in den äusseren Blitzschutz 
ESTI Weisung, 233.0914d / SNR 464022:2015 

 

Photovoltaikanlagen sind aufgrund ihrer Lage auf dem Dach erhöhter Gefährdung durch 

Blitzeinschlag ausgesetzt.  

Die Tatsache, dass auf dem Dach eine solche Anlage montiert wird, löst aber noch keine 

Blitzschutzpflicht für das ganze Gebäude aus.  

Nur wenn ein Gebäude blitzschutzpflichtig ist, ist die Photovoltaikanlage in das 

Blitzschutzsystem einzubinden.  

 

 

Äusserer Blitzschutz, LPS 
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Einbindung in den äusseren Blitzschutz 

 

 

Äusserer Blitzschutz, LPS 
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Einbindung in den äusseren Blitzschutz 

 

 

Äusserer Blitzschutz, LPS 
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Entscheidungsdiagramm, NIN 2015 

Überspannungsschutz 
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Variante 2 

Überspannungsschutz 
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• Ohne äusseres LPS 

• Überspannungsschutz gegen indirekte Blitzeinwirkungen 

• Metallenes Rohr oder Kanal, Blitzstromtragfähiger 

Schirm oder SPA parallel zu den einzelnen Kabel min. 

10mm2 

 

 



Variante 2 

Überspannungsschutz 
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HD 60364-7-712:2016 

Mit dem neuen HD sind klarere Präzisierungen in Bezug auf 

den Überspannungsschutz für PV-Anlagen zu finden. 

Entscheidendes Kriterium, ob an den Enden einer PV-DC-

Leitung Überspannungsableiter (SPDs) notwendig sind oder 

nicht, ist die kritische Länge der Leiter (Lcrit)  

 

 

 



Variante 2 

Überspannungsschutz 
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SPD‘s sind notwendig: 

Ldc < Lcrit  Anordnung nicht zwingend 

Ldc > Lcrit  Min. bei Gebäudeeintritt 

Ldc > 2 x Lcrit Beim Generator und bei Gebäudeeintritt 

 

Ldc  = Leitung vom Generator bis Gebäudeeintritt 

Lcrit  = Kritische Leitungslänge (berechnet) 

 

 



Kritische Leitungslänge 

 

 

Überspannungsschutz 
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Blitze / km2 / Jahr 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://interaktiv.derbund.ch/2017/blitzkarte/?openincontroller 

 

 

Überspannungsschutz 
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Entscheidungsdiagramm, NIN 2015 

Überspannungsschutz 
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Variante 3 

Überspannungsschutz 
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• Äusseres LPS vorhanden 

• Überspannungsschutz gegen direkte Blitzeinwirkungen 

• Metallenes Rohr oder Kanal, Blitzstromtragfähiger 

Schirm oder SPA parallel zu den einzelnen Kabel min. 

10mm2 

• Trennungsabstand nicht eingehalten 

 

 



 

 

 

 

Fotos aus der Praxis 
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ISO 8044, Kontaktkorrossion 

 

Eine Verbindung zwischen Kupfer blank und Aluminium 

ist nicht sinnvoll, da die Spannungsdifferenz zwischen 

diesen Metallen gem. der elektrochemischen 

Spannungsreihe rund 2.01V beträgt.  

Das unedlere Metall (Aluminium) wird sich mit der Zeit 

„auflösen“. 

 



 

 

 

 

Fotos aus der Praxis 

www.slido.com        #U320  
 

30 

Niederimpedante Leitungsführung ist anzustreben 

 



 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
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