SmartHome und PV



: Inhalt

* Was ist SmartHome?
* Welche Steuervarianten gibt es?
* Wie wird dies praktisch umgesetzt?
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' Was ist SmartHome?
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Wie konnen Gerate angesteuert
. werden?

* Mit einem Relais (Nur ein und aus)
— Heizstab Boiler
— Waschmaschine / Splilmaschine
— Warmepumpe
— Elektroauto
e Stufenlos
— Heizstab Boiler
— Warmepumpe
— Elektroauto
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Beispiel Optimierung mit Relais
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Direkt verbraucht 361 kW
Verbrauch 3,66 kW
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Beispiel Optimierung Stufenlos
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Unabhangige SmartHome Systeme

* PV Optimiert:
— SmartFox
— Solarlog
* Allgemeine SmartHome Systeme
(Beispiele):
— Shelly Home Automation
— Digital Strom
— AVM FRITZ!Box
— Amazon Alexa

I
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;‘ - Beispiel Smartfox

Ubrige
Verbraucher

4 Schaltausgange uUber externes Relais

1 Stufenloser Ausgang bis 6 kW 3-phasig
uber Thyristorsteller

1 Steuerung fur Elektroauto Ladestation

Boiler

T

Leistungssteller

Luftentfeuchter

Warmepumpe

Ladestation
Elektroauto

Verteiler / Tableau

Stromzahler
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Wechselrichter + Energy Meter

Beispiele:
. Dc .
- Fronius 1 Verbraucher schalten tber
- Kostal AC externes Relais
- SMA
‘\,.‘ - WR Kaostal 10 kW AC Kabel 3 phasig
+ Erdung: 10mm2

Verbrauch Haus

Boiler

Energy Meter

BKW Zahler

BKW Metz
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Fronius Ohmpilot

Stufenlose Regelung von Heizstaben
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Solar Edge Smart Home

* Heizstabregler (3 kW, 1 phasig)

* Steckdosenschalter mit Zahler

* Potentialfreier Kontaktschalter
(ein/ausschalten Gber Relais)
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E3DC Smart Home

* Kommunikation uber Modbus

* SmartGrid Ready Ausgang

* Potentialfreie Kontakte (mehrere)

* Hausautomation Uber Xcomfort Aktoren

(Licht, Warmepumpen, Luftung usw.)
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2. Danke fur die Aufmerksamkeit!
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